C-Blade tipusu Guttapercha Vago késziilék

Hasznalati Utmutaté

Tartozékok:

1 db vezeték nélkiili kézi darab (Ni-Mh akkumulatorral)
4 db vago csor

1 db angol nyelvl hasznalati Gtmutatd

1 db magyar nyelvi hasznalati utmutaté

1 db t6lté allomas

1 db héloézati tolt6 kabel

Indikacio:
Gyokértoméskor a guttapercha felesleg gyors és higiénikus eltavolitasat teszi lehet6vé, a hirtelen
kialakult magas h6mérséklet segitségével.

Technikai paraméterek:

Kézi darab hossz cs6r nélkiil: 12,6 cm
Atméré: 1,9 cm

Szilikséges tolto fesziiltég: 230V/50Hz
kb. 80 hasznalat utan sziikséges tolteni

Biztonsagi figyelmeztetések:
Ne meritse a készliléket, a kdbelt és a toltéallomast vizbe vagy egyéb folyadékbal

Tartsa a késziiléket kisgyermekek altal elérhetetlen helyen!
Tartsa tavol a késziiléket és a kabeleit sugarzé hétél, gyulékony anyagoktol!

Soha ne érintse meg mukoddés kdzben a vagd csért mert égési sebeket szerezhet és kikapcsolas
utan is percekig varjon a tisztitassal!

Hasznalatkor vigyazzon és ne érintse meg a vago csérrel paciense ajkat, inyét, nyelvét,
szajnyalkahartyat, kofferdam gumit, nehogy sériilést okozzon. Mindig hasznaljon kofferdam
gumit gyokérkezelésnél!

Barmilyen szivargast tapasztal az akkumulator kornyékén ne hasznalja tovabb és értesitse az
importért vagy a gyartot!

A termék csak fogorvosi hasznalatra ajanlott!

Hasznalata:

Helyezze be a kivalasztott vago csért a kézi darab végén levé nyilasba tovig. Gy6z6djon meg
réla, hogy a cs6r vége a nyomdgombbal dtellenes iranyba mutat. Prébalja ki: a nyomégomb
megnyomasaval 1 masodpercen belil felizzik a csér vég és hasznalatra alkalmas lesz. Miel&tt
megnyomja a gombot mar helyezze be a vagandé guttaperchahoz a csér véget. Ha végzett a
vagassal engedje el a nyomégombot és legyen koriltekinté a szajbdl eltavolitaskor! Hasznélat



utan varjon mig kihdl a vagé csér majd tavolitsa el a kézi darabbdl és tisztitsa meg!
Soha ne tartsa 30 mp-ig vagy tovabb nyomva a gombot!
Hibdk:
Ha a gomb megnyomdsakor nem melegszik fel a vagdcsér vége:
1. Nem érintkezik jol a vagocsor csatlakozé vége a kézi darab nyilasaba. - nyomja beljebb a csért!
2. Kevés az akkumulatorban az energia - toltse fol a toltéallvany segitségével!

3. Elébbi 2 dolog nem jon szdba, akkor komoly a baj - hivja szervizesét vagy a dental
kereskeddjét!

Toltés:

Ha el6szor tolti legalabb 12 6ran tegyel. Helyezze a kézi darabot a tolt6 dllomasra fliggblegesen,
a hdalézati tolté kabelt dugja be a 220V-os fesziiltségbe, felvillan a kézi darabon a nyomégomb
melletti LED és csak akkor alszik el, ha feltolt6dott a késziilék. Soha ne tdltse 12 éranal tovabb! A
NI-MH akkumulator atlagos élettartama 2 év.

Tisztitas, fertotlenités és sterilizalas:

Minden hasznalat utdn tisztitsa le a vago csérrdl a rezidudlis szennyezédéseket, a kézi darabot
torolje at fellletfertétlenité kenddvel. A vago csér autoklavozhatd max. 25 alkalommal. A
sziikséges paraméterek 121°Celsius fokon 20 percig vagy 132 Celsius fokon 5 percig.



